
Üldteave 

 
Gum Turpentine (tärpentiniõli) on okaspuude ekstraheerimisel 

saadud lenduv eeterlik õli. Materjal on tsükliliste terpeen-

süsivesinike, peamiselt a-pineeni (C10H16) segu. Gum Turpentine 

(tärpentiniõli) samuti, nagu männivaik, sisaldab mitmeid puitu 

kaitsvaid komponente. 

Kasutusvaldkond 

 
Gum Turpentine (tärpentinõli) on biolagunev lahusti, mida 

kasutatakse enamikus emailvärvi tüüpides. Toode lahustab ka 

töödeldavatel pindadel rasva ja muid saasteained. Gum 

Turpentine (tärpentiniõli) on väga tõhus puhastatav ja 

desinfektsioonivahend, ei sisalda vett ega setteid. 

 
Traditsiooniline puidutöötlemise retsept, see on segu võrdsetest 

osadest - üks kolmandik tärpentinõli, üks kolmandik männitõrva ja 

üks kolmandik linaseemneõli, toorest või keedetud. 

Pakend 

 

66000201 / 1-liitrine plastpudel 
66000265 / 5-liitrine plastpurk  
66604790 / 178-kg vaat 

Tehnilised andmed 
Värv: 

Tihedus: 
Värvitu lenduv vedelik 

0,86 – 0,87 kg/l 
Keemispunkti temperatuurivahemik:        150 – 180°C 

 

Väljaanne: 2016-11-04 / AA 

 
 

 

Lisateabe saamiseks soovitame teil tutvuda 

toote ohutuskaardiga või lugeda pakendil 

olevaid juhiseid. 

 

 

Gum Turpentine 
Lahusti okaspuudest 



 
See teave on ainult 
juhendamiseks ja esitatakse 

kohustusteta. Ebaselguste või 
küsimuste korral soovitame teil 
läbida omad testikontrollid või 
võtta meiega ühendust kirjaliku 
soovituse saamiseks



 

 

 

 
 

Importija:  OÜ „Krasu Serviss“  Ι Vienibas gatve 93, Riia, Läti LV-1058  Ι +67 33 12 03  Ι  info@krasuserviss.lv Ι www.krasuserviss.lv 
Tootja: „Auson“ AB Ι Kungsbacka Ι Rootsi  Ι  (+46) 300 5620 00 Ι www.auson.se 
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