
Kevyt Mäntytervaöljy 
 

Ohut puuöljy   
Yleistä  

 
Kevyt mäntytervaöljy on ohut tervaöljy, joka pohjautuu 

Aitoon Mäntyöljyyn ja korkealaatuisimpaan 

Pihkatärpättiin.  
 

Kevyt mäntytervaöljy tunkeutuu syvälle puuhun, estäen 

sitä kuivumasta ja halkeilemasta. Terva tarjoaa 
tehokkaan suojan vedeltä ja viivästyttää puun 

rappeutumista. Kevyt Mäntytervaöljy on maalatessa 
tummanruskeaa, mutta väri haalistuu vähitellen UV-

säteiden hajottaessa pinnalla olevaa tervaa. Koko 
prosessissa voi kestää enimmillään muutama kuukausi 

ennen kuin koko pinnan väri on palannut maalaamista 
edeltävään väriin.  

 

Tervan voimakas haju heikkenee muutaman päivän 

jälkeen ja kuukauden jälkeen hajua tuskin huomaa. Voit 

kävellä pinnalla heti, kun Kevyt mäntytervaöljy on 

tunkeutunut puuhun. 
 

Mäntyterva on luonnon oma puunsuoja ja se sisältää 

muiden ainesosien lisäksi monenlaisia pihkoja ja 

terpeenejä. Pihkat ovat puun luonnollinen tapa suojata 

itseään mikro-organismeilta ja parantaa vaurioita. 

Terpeenit ovat liuottimia ja ne kiihdyttävät 

kuivumisprosessia. Mäntyterva tuotetaan pihkarikkaista 

mäntypuista uunissa. 

.  

 Käyttökohteet 

Kevyttä mäntytervaöljyä käytetään pääasiassa 

painekäsiteltyyn puuhun terasseilla, 

puutarhakalusteisiin, siltoihin sekä muuten 

käsittelemättömään puuhun ulkotiloissa, missä pinta 

vaatii matalan sitkeyden tervatuotteen.  

 
Käyttöohjeet 

 
Saavuttaaksesi parhaat tulokset, käytä kevyttä 

mäntytervaöljyä lämpimällä säällä, vähintään 10 

Celsiusasteessa. Tuote muuttuu silloin 

helppokäyttöisemmäksi ja se tunkeutuu pintaan. Sekoita 

purkissa ennen maalaamista.  
 
Voit maalata painekäsiteltyä puuta, joka on ollut ulkona 1-2 

vuotta. Silloin Kevyt Mäntytervaöljy tunkeutuu puuhun 

paremmin. Terassien käsittelyn tulisi tapahtua mieluiten 

vähintään joka toinen vuosi. 

 
 
Kevyttä mäntytervaöljyä ei pidä maalata puuhun, 

jota on aiemmin käsitelty muilla, kiinteillä 

värityypeillä.   
 
Maalaaminen: 
 
Harjaa pois pöly ja lika. Pese pois levä- ja homekasvustot. 

Pinnat, jotka on aiemmin käsitelty tavallisella puuöljyllä pitää 

ensin pestä pois. Pinnan pitää olla kuiva ennen 

maalaamista. Käytä sivellintä tai rullaa. Voidaan myös 

ruiskuttaa. Pyyhi ylijäämät pois tärpättiin tai alkoholiin 

kastetulla rätillä. 
 
Varmistu siitä, että ilmanvaihto on hyvä. Maalaa 

ulkotiloissa. Käyttöturvallisuutiedote löytyy osoitteesta 

www.auson.se ja maalausohjeet osoitteesta 

www.tjärlek.se 

 Pakkaus 

 
60700401 / 1 litran purkki  
60700472 / 3 litran purkki 

 
Tekniset tiedot  

Väri: Vaaleanruskea  
Tiheys: 0,91 + 0,03 kg/litra 
Kuiva-ainepitoisuus: 50% 

Peittävyys: 6 -­10 m2 / litra riippuen alustan tyypistä.  
Kuivumisaika: Useista päivistä useisiin viikkoihin riippuen säästä sekä siitä, onko puutavara höylättyä vai 

höyläämätöntä, puusta, paksuudesta ja kuinka hyvin terva on imeytynyt pintaan.  
Ohentaminen: Pihkatärpätti. Huom! Älä käytä Mineraalitärpättiä  
Puhdistaminen: Pihkatärpätti, Alkoholi tai saippua ja vesi  
Varastointi: 24 Kuukautta (Avaamaton purkki) 

 

Saadaksesi lisätietoa suosittelemme käyttöturvallisuustiedotetta tai pakkauksessa olevia 
ohjeita. 
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Nämä tiedot ovat vain ohjeistavia ja ne annetaan ilman mihinkään sitoutumista. Jos epäselvyyksiä 

ilmenee, suosittelemme, että suoritat omat kokeesi ja kysyt meiltä ohjeita kirjallisesti.   

 


